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【ALC-miniⅣIC の場合】

【ALC-PROⅡの場合】

【ALC-MobileⅡ、ALC-MobileⅢ、ALC-ZEROⅡ、
  ALC-Pico、可搬型 ALC、ALC-Mobile（DTL）の場合】

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/tenkenkit 

下記 URL またはQRコードより
お問合せください



メーカー校正のあるなしに関わらず、事業者は日々の日常点検を行う（運行管理者

に実施させる）ことが義務づけられておりますため、運行管理規定に、改正運輸規則・

運送安全規則における『有効性保持』が無い場合、改訂もしくは追記を推奨致します。

ALC-miniⅣIC

12 ヶ月 or 1,500 回の早い方



（ALC-PROⅡの場合）
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いずれかが原因ですので、確認の上、もう一度手順に従って測定

を行ってください。それでもアルコール数値がでなかった場合は、

故障の可能性がありますので、下記Web フォームよりお問合せく

ださい。なお異常が無かった場合には問合せフォームにてお問合

せいただく必要はございません。

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/tenkenkit 



【ALC-miniⅣIC の場合】

いずれかが原因ですので、確認の上、もう一度手順に従って測定
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ALC-MobileⅡ、ALC-MobileⅢ、
ALC-ZEROⅡ、ALC-Pico、

可搬型 ALC、ALC-Mobile（DTL）の場合

いずれかが原因ですので、確認の上、もう一度手順に従って測定

を行ってください。それでもアルコール数値がでなかった場合は、

故障の可能性がありますので、下記Web フォームよりお問合せく

ださい。なお異常が無かった場合には問合せフォームにてお問合

せいただく必要はございません。

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/tenkenkit 

中間点呼で使用するための運転者に持たせるアルコール検知器についても、日常
点検の対象となります。当社では、ALC-mobileⅡ、ALC-mobileⅢ、ALC-ZEROⅡ
のハンディユニット、ALC-Pico、ALC-Mobile（DTL）がこれに相当します。
遠隔地向けに持たせるタイプの場合、日常点検を忘れがちですので、もれなく実
施できるよう、別紙の点検簿を有効活用することをお奨め致します。

（ALC-MobileⅡ、ALC-MobileⅢの場合は、先に携帯電話を接続しておきます。
Digi-Tacho-Link の場合は、セルフチェック測定機能をご使用することで、
デジタコと連動せずにアルコール測定を行うことも可能です。測定結果は本
製品のみ記録されます。）

（「0.000」でなかった場合は、通常測定を行い 0.000 が出ることを確認して
ください。また ALC-Pico は都度測定をし、確認ください。）

次に測定を開始します。（ALC-MobileⅡ、 ALC-MobileⅢの場合は、点検用 
ID を入力し測定を開始して下さい。）その際は、点検用スプレーを口腔内に
１～２回噴射した後、10 秒以内に吹き込みを開始してください。

最後にもう一度電源を入れ（ALC-MobileⅡ、 ALC-MobileⅢの場合は、
点検用 ID を入力し測定を開始して下さい。）、通常の測定を行い、結果
が「0.000mg/L」となることを確認してください。

上記手順の結果、問題なかった場合、点検項目のア～オが完了となりま
すので、台帳にOKと記入してください。

吹き込み完了約 15 秒後に 0.050 ～ 0.300mg/L 程度のアルコール濃度
が検知されます。




